Una nueva dimension en tecnologia y diseno

Systec D-100 Systec D-150

Capacidad de carga®™ (matraz Erlenmeyer)

Systec D-23 D-45 D-65 D-90
250 ml 11 24 23 31
500 mi 8 12 15 21
1000 ml 3 8 9 13
2000 ml — 3 6 8
3000 ml — — 3 4
5000 ml — — — —

Capacidad de carga* (botella Schott Duran)

~ Systec D-23 D-45 D-65 D-90
250 ml 18 24 31 40
500 ml 10 18 23 31
1000 ml 4 10 15 18
2000 ml ' A 5 3 10
5000 ml = = 3 4
10000 A\ — — — —

* Acarga maxima, parcialmente sin cestas
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Systec Serie-D Autoclaves horizontales

Autoclaves especialmente desarrolladas para procedimientos de esterilizacion en laboratorios. Realice estos procedimientos de forma

facil, segura y precisa, reproducible y validable.

Systec D-23 Systec D-45 Systec D-65 Systec D-90

Dimensiones y desempeno

Systec D-23 D-45 D-65 D-90 D-100 D-150 D-200

Dimensiones de camara
@ x profundidad en mm 260 x420 344 x500 400x500 400x700 500x500 500x750 500x1000

Volumen de camara

Litros / nominal 25/23 50/45 70/65 95/90 110/100 160/ 150 210/200
Dimensiones externas en mm

W 555 618 750 750 850 850 850

H 500 550 930 630 730 730 730

D 650 740 770 970 310 1050 1300
Fuente de calor kW

Systec DX 2.80 2.80 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Systec DE and DB 2.30 3.00 4.50 4.50 4.50 Tiniis 72D

Conecciones eléctricas para Systec D-23 y D-45: 220-240V AC, 50/60 Hz, 16A
Conecciones eléctricas para Systec D-65 - D-200: 380-400V, 50/60 Hz, 3-phase to neutral, 16 A

Otros voltajes y fases monofasicas disponibles, a solicitud del cliente.

Ventaja de espacio

Un instrumento compacto con la medida ideal de camara en siete tamanos diferentes. Cada tamano tiene una
capacidad optima de carga para la mayoria de botellas estandar y matraces Erlenmeyer.
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